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-Srovn§n² pozemku 
 
-VytĪľen² laviľek 
 



-PŠ²prava z§kladov® desky na zalit² a n§sledn® zalit² 
-PouĥitĪ beton C 16/20  



RozmōŠen² a mont§ĥ z§kladovĪch prahŨ 
Prahy se ģroubuj² do z§kladov® desky dle  
n§mi dodan® dokumentace 



Moduly jsou kladeny dle kladeľsk®ho pl§nu 
KaĥdĪ modul je oznaľen vlastn²m ľ²slem 
 
Obvodov® moduly jsou z desek OSB  
na vnitŠn² moduly byly pouĥity desky lamino 
 
Kaĥd§ vrstva trv§ vľetnō vrstvy pŠ²ľkov® 
(a vľ. zvukov® izolace)v prŨmōru 25 minut 
a to ve tŠech lidech. 
Na tomto domō bylo pouĥito 10-vrstev a to  
vľetnō vrstvy 10.-vōnce 
 
 



Do tŠet² vrstvy je vloĥen p§s z vĪztuĥn® tkaniny (perlinky) 
Je to z dŨvodŨ ¼pln®ho naplnōn² modulŨ celul·zou(climatiz®rem) 
Celul·za se aplikuje vĥdy po kaĥdĪch tŠech Šad§ch a to z dŨvodu,abychom si  
byly jisti,ĥe je vģe plnōno pŠesnō na 60kg/m3 a nemŨĥe tak doj²t k nedoplnōn² ľi  
ľasov®mu propad§v§n² celul·zovĪch vl§ken.   


